采购要求
1、内容及要求：
将鼓楼区津泰路233-239号环卫楼原专用变高压总表供电方式改为一户一表供电方式。
2、质量要求：
符合国家电网相关标准，保质保量完成项目改造。 
3、改造期限要求：
合同签定日起15日内完成改造并能正常供电。
4、供应商资格要求
营业执照（营业范围须含有：输电、供电、受电电力设施安装或电力工程施工总承包）
5、现场安全
本项目服务期间，改造现场安全全部由中标方负责
6、维保日期：
项目验收合格之日起24个月。
7、项目验收：
中标方确认本项目已完成本次改造服务内容，并完成正式供电，双方现场确认无问题后完成验收。
8、其它要求：
（1）三相大动力表箱：需定制表箱资产号，且表箱资产号必需在国家电网内可查询，表箱规格、质量及表箱锁必需符合国家电网要求；
（2）技术服务清单及示意图附后。
技术服务清单：
	序号
	名称
	要求
	单位
	数量

	1
	三相大动力表位表箱
	一、电气参数：（1）额定电压：380V；（2）最高工作电压：380V；（3）额定绝缘电压：400V；（4）额定电流：≤250A；（5）电气间隙：≥5.5mm；（6）额定冲击耐受电压：4KV；（7）爬电距离：≥6.3mm；（8）防护等级:IP30。二、柜体及结构：（1）表箱采用热镀锌或PC+ABS材质，外壳采用热镀锌制成，钢板厚≥1.5㎜；（2）凡使用的设备和器材，均符合国家颁布的现行技术标准，并有合格证；（3）铭牌和标志：每台开关柜均设一个铭牌，铭牌中的内容符合GB/T7251.3标准的规定；（4）外观尺寸：750mm*1000mm*180mm。
	台
	2

	2
	一进六出分接箱
	（1）户内壁挂；(2) 外壳为冷轧钢，进线三极塑壳开关，出线三极塑壳开关，采用热镀锌或PC+ABS材质，外壳采用热镀锌制成，钢板厚≥1.5㎜；(3)凡使用的设备和器材，均符合国家颁布的现行技术标准，并有合格证；(4)铭牌和标志：每台开关柜均设一个铭牌，铭牌中的内容符合GB/T7251.3标准的规定；(5)外观尺寸：850mm*1250mm*260mm。
	台
	1

	3
	YJV22 4*150+1*95电缆
	国标
	米
	98

	4
	YJV22 4*95+1*5电缆
	国标
	米
	15

	5
	YJV22 4*150+1*95电缆终端头
	国标
	套
	2

	6
	YJV22 4*95+1*50缆终端头
	国标
	套
	4

	7
	HFB DN150管
	国标
	米
	85

	8
	DN100钢管
	国标
	米
	9

	9
	工井
	1000*750
	座
	5

	10
	杆上变压器及电杆拆除与地面修复
	
	项
	1


示意图：
[image: 图片1]
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